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Для воды

1/2 1/2

1/2
3/8

14x1

15x1

FK

FT

FG

M

Система anti'torsion препятствует закручиванию подводки при
монтаже. Специальное плетение оплетки из нержавеющей стали и
нейлона позволяет подвергать гибкую подводку серии Doccamix
сдавливанию при эксплуатации,  гарантируя при этом длительный
срок службы.

Внутренний
шланг

Оплетка Фитинги
Опрессовочные

гильзы
Мин. радиус

изгиба
Рабочее

давление
Рабочая

температура
Проход

штуцера
Температура
помещения

Мин.
упаковка

DN 8 ' 8 12 14 35 6 '5 ~ +80 6,2 '5 ~ +50 10

EPDM
Латунь

CW614N
Нерж.сталь

мм bar °C мммм мм мм °C

FKG

Фитинги

DOCCIAMIX

Для жидкого топлива

Ассортимент гибкой подводки Parigi для транспортирования жидкого
топлива дополнился новой серией SAEPAR.
Серия SAEPAR применяется для перекачки жидкого топлива и
благодаря техническим особенностям может выдержать рабочее
давление до 30 бар и температуру до 150 ° C.

Внутренний
шланг

Оплетка Фитинги
Опрессовочные

гильзы
Мин. радиус

изгиба
Рабочее

давление
Рабочая

температура
Проход

штуцера
Мин.

упаковка

GS	Z

DN 13 ' 1/2”
DN 19 ' 3/4”
DN 25 ' 1”
DN 32 ' 1”1/4
DN 40 '1”1/2

20
28
37
42
52

Нерж. ст. Нерж. сталь

70
90

110
130
150

30 '5 ~ +150

10
15
20
27
33

20
10
5
1
1

мм°C
barмм

Гальв.сталь

мм

NITRILE

мм

1/2” 3/4” 1”
1”1/4 1”1/2 2”
2”1/2 3”

1/2” 3/4” 1”
1”1/4 1”1/2 2”

1/2” 3/4” 1” 1/2” 3/4” 1”

1/2” 3/4” 1”
1”1/4 1”1/2 2”
2”1/2 3”

15                 22 28

Fp
MNTP

Фитинги

FC

MC

CF

TL

SAEPAR
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Фитинги

1/8C
1/4NPSM
3/8NPSM

15x1
1/2NPSM

1/4
3/8

9/16
15/16

3/4

1/4c
3/8c

9/16c
1/2

8/1 10х1 11х1

3/8
1/2NPSM

9/16
15/16

1/2
3/4

8/1 10х1 11х1,25

3/8 1/2
10
14

12
15

22

1/4
1/2

1/4NPT
3/8

1/2NPT
3/4

1/8c
3/8
1/2

1/4с
3/8с
3/4

кольцо из RTFE
3/8
1/2

3/8 3/4 1/2

3/8
1/2 6

10
8

12
15

8/1
11х1,25

10х1
11х24

11х1
12х1

1/2

F

FGI

FG

M

M

MG

MOK

MOM

MOL

MDB

CF

CFGI

TL

Mvalv

Termopar - гибкая подводка для систем водоснабжения со

вставкой из полиуретана.

Устойчива к гидролизу, высоким температурам (до 90оС) и
УФ'лучам.
Производителем гарантируется длительный срок эксплуатации.
Гибкая подводка серии Termopar используется в системах

питьевого водоснабжения. 

Внутренний
шланг

Оплетка Фитинги
Опрессовочные

гильзы
Мин. радиус

изгиба
Рабочее

давление
Рабочая

температура
Проход

штуцера
Пропускная
способность

Мин.
упаковка

DN6 ' 5,8
DN8 ' 8
DN10 ' 9,5
DN13 ' 13

10
12
14
18

12
14

16,5
21

25
30
35
45

10 '5 ~ +90

4,7
6,2
7,5
10

18
32
48
76

125
100
50
25

TPL
INOX

AISI 304
Латунь

CW614N

Нерж.сталь

мм bar °C мм л/мин ' 3 bar
мм мм мм

TERMOPAR

Для газа

Внутренний
шланг

Оплетка Фитинги
Опрессовочные

гильзы
Мин. радиус

изгиба
Рабочее

давление
Рабочая

температура
Температура
помещения

Проход
штуцера

Мин. 
упаковка

13 19
Латунь

CW614N
Нерж.сталь 45 10 0 ~ +50 '5 ~ +30 10 10

NITRILE Нерж.сталь
AISI 304

мм bar °C мм
°C

мм мм

SICURGAS®T - серия высококачественной гибкой подводки

для подключения к системам газоснабжения бытовых

переносных газовых плит.

1/2 3/4 1/2

SICURGAS®T

Для воды

F

MOM

Mc

Фитинги
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Для воды

1/8C
1/4NPSM
3/8NPSM

15x1
1/2NPSM

1/4
3/8

9/16
15/16

3/4

1/4c
3/8c

9/16c
1/2

8/1 10х1 11х1

3/8
1/2NPSM

9/16
15/16

1/2
3/4

8/1 10х1 11х1,25

3/8 1/2
10
14

12
15 22

1/4
1/2

1/4NPT
3/8

1/2NPT
3/4

1/8c
3/8
1/2

1/4с
3/8с
3/4

кольцо из RTFE
3/8
1/2

3/8 3/4 1/2

3/8
1/2 6

10
8

12
15

8/1
11х1,25

10х1
11х24

11х1
12х1

1/2

F

FGI

FG

M

M

MG

MOK

MOM

MOL

MDB

CF

CFGI

TL

Mvalv

Гибкая подводка Platinox SLP изготавливается с внутренним шлангом
из силикона с оплеткой из нержавеющей стали.
Для использования в системах питьевого водоснабжения.

Силиконовая вставка обеспечивает гибкость подводки.
Серийно выпускаются гибкие подводки диаметром от  DN 6 до DN 25.

Внутренний
шланг

Оплетка Фитинги
Опрессовочные

гильзы
Мин. радиус

изгиба
Рабочее

давление
Рабочая

температура
Проход

штуцера
Пропускная
способность

Мин.
упаковка

DN6 ' 5,8
DN8 ' 8
DN10 ' 9,5
DN13 ' 13

10
12
14

18,5

12
14

16,5
21

25
30
35
45

10
'5 ~ +90

4,7
6,2
7,5
10

18
32
48
60

125
100
50
25

SILICON INOX
AISI 304 Латунь

CW614N

Нерж.сталь

мм bar °C мм л/мин ' 3 bar
мм мм

мм

PLATINOX SLP

Фитинги

Гибкая подводка из нержавеющей стали c высокой степенью изоляции. 
Для подключения к системам газоснабжения бытовых

стационарных и встроенных газовых плит, газовых  настенных

водонагревателй, газовых горелок для котельного оборудования.

Способность к расширению, гибкость обеспечивает широкую область
применения гибкой подводки SIM'G.

Сильфон Фитинги
Метод
сварки

Мин.
радиус
изиба

Рабочее
давление

Температура
помещения

Мин. упаковка

1/2”
3/4”
3/4”

1”

12
16
20
25

Нерж.сталь
AISI 303

Нерж.сталь
AISI 303

аргонодуговая
сварка

неплавящимся
электродом

23
25
27
30

0,5 '5 ~ +70

15
10
10
5

Нерж.сталь AISI 316L
в полиолефиновой оболочке

мм barмм T.I.G.
°C

Тип Артикул 90-140 130-220 220-420 300-600

M1/2” - F1/2”
SIM-G 12

415900 •
415901 •
415902 •
415907 •

F1/2” - F1/2”
SIM-G 12

415910 •
415911 •
900538 •
415903 •

M1/2” - F3/4”
SIM-G 16

415904 •
415905 •
415906 •
415908 •

F1/2” - F3/4”
SIM-G 20

415912 •
415913 •
415914 •
415915 •

F3/4” - F3/4”
SIM-G 20

420908 •
420909 •
420910 •
900575 •

F3/4” - F3/4”
SIM-G 20

420900 •
420901 •
420902 •
420907 •

M1”- F1”
SIM-G 25

425900 •
425901 •
425902 •
425903 •

F1”- F1”
SIM-G 25

425904 •
425905 •
425906 •
425907 •

90 - 140 130 - 220 220 - 420 300 - 600

SIM	G

Фитинги

Для газа

Не допускается натяжение больше указанной длины!
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Гибкая подводка  Parinox ® SPX для систем холодного и 

горячего водоснабжения.

Преимуществами гибкой подводки Parinox® являются:
.Превосходные гигиенические свойства;
.Устойчивость к высоким давлению и температуре;
.Повышенная гибкость;
.Устойчивость к хлору при использовании в системах питьевого водоснабжения.

Внутренний
шланг

Оплетка Фитинги
Опрессовочные

гильзы
Мин. радиус

изгиба
Рабочее

давление
Рабочая

температура
Проход

штуцера
Пропускная
способность

Мин.
упаковка

DN6 ' 5,8
DN8 ' 8
DN10 ' 9,5
DN13 ' 13

10
12
14
18

12
14
17
21

25
30
40
50

10
'5 ~ +90

4,7
6,2
7,5
10

18
32
48
75

125
100
50
25

SPX®
INOX

AISI 304 Латунь
CW614N

Нерж.сталь

мм bar
°C мм л/мин ' 3 bar

мм мм
мм

1/8C
1/4NPSM
3/8NPSM

15x1
1/2NPSM

1/4
3/8

9/16
15/16

3/4

1/4c
3/8c

9/16c
1/2

8/1 10х1 11х1

3/8
1/2NPSM

9/16
15/16

1/2
3/4

8/1 10х1 11х1,25

3/8
европ. патент

1/2
европ. патент

10
14

12
15

22

1/4
1/2

1/4NPT
3/8

1/2NPT
3/4

1/8c
3/8
1/2

1/4с
3/8с
3/4

кольцо из RTFE 3/8
1/2

3/8 3/4 1/2

3/8 1/2
6

10
8

12
15

8/1
11х1,25

10х1
11х24

11х1
12х1

1/2

F

FGI

FG

M

M

MG

MOK

MOM

MOL

MDB

CF

CFGI

TL

Mvalv

PARINOX® SPX

Фитинги

Для газа

Гибкая подводка GS Standard предназначена для наружного

соединения  накопительных резервуаров и газового

оборудования. 

Внутренний шланг GS standard выполнен из нитриловой
резины/NITRILE с оплеткой из гальванизированной стали (GS'Z) или
нержавеющей стали (GS'I).

Внутренний
шланг

Оплетка Фитинги
Опрессовочные

гильзы
Мин. радиус

изгиба
Рабочее

давление
Рабочая

температура
Проход

штуцера
Температура
помещения

Мин.
упаковка

GS-Z

8
гальван.

сталь
алюминий

35 10 0 + 50 6,25 '5 +30 10

GS-I

8 нерж. сталь
алюминий

35 10 0 + 50 6,25 '5 +30 10

NITRILE Нерж.сталь
AISI 304

Латунь
CW614N

мм barмм мм мм °C°C

20х14 S 20х14 SF Flev

Фитинги

GS Strong изготавливается полностью из нержавеющей стали. 
Предназначена для рабочего давления до 25 бар и рабочей темпе-

ратуры до +200 оС. Рекомендуется для использования в помещениях

с высокой температурой (до +50 оС).

Диаметр Сильфон Оплетка Фитинги
Мин. радиус

изгиба
Рабочее

давление
Рабочая

температура
Проход

штуцера
Температура
помещения

Мин.
упаковка

GS-Strong

8 8,5 40 25 '15 + 200 7 '5 +50 1

Нерж.сталь
AISI 321 Латунь

CW614N

мм barмм мм
°C°C

20х14 S 20х14 SF Flev

Фитинги

Нерж.сталь
AISI 304

мм

GS Strong

GS Standard

Для воды
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PARINOX® EPDM DN10, DN 13, DN 16

Гибкая подводка DN10 ' DN16 предназначена для подключения к
системам водоснабжения оборудования большого объема. 
Выпускается с оплеткой из нержавеющей стали. Фитинги выполнены
из латуни.
Производительность составляет от 48 до 160 л/мин при давлении 3
бара.
Для подключения к системам холодного и горячего водоснабжения душевых кабин,

гидромассажных ванн, проточных водонагревателей, накопительных

водонагревателей большого объема, фанкойлов и других оконечных устройств.

Производителем гарантируется десятилетний срок эксплуатации, отсчитывая с года
выпуска, указанного на изделии.

3/8
1/2
3/4

3/8c
1/2c
3/4c

15x1
15/16 1/2 3/4 11х1

3/8 1/2 3/4
10
15

12
22

14

1/2
европ. патент

1/2

1/4
1/2с

3/8
1/2NPT

1/2
3/4

1/2

3/8 1/2
с кольцом

PTFE
3/8
1/2

12x1
1/2

1/2 1

3/8
1/2c

3/8c
3/4

1/2 1/2 3/4

F

FGI

FG

M

MG

MOK

MDB

CF

CFGI

F

AL

OR

Mvalv

Внутренний
шланг

Оплетка Фитинги
Опрессовочные

гильзы
Мин. радиус

изгиба
Рабочее

давление
Рабочая

температура
Проход

штуцера
Пропускная
способность

Мин.
упаковка

DN10 ' 9,5
DN13 ' 13
DN16 ' 16

14
19
23

16,5
21
25

35
45
60

10
'5 ~ +90

max=+110

7,5
10
13

48
76

160

50
25
10

EPDM Нерж.сталь
AISI 304

Латунь
CW614N

Нерж.сталь

мм bar °C мм л/мин ' 3 barмм мм мм

M

CFG

CMG

Для воды

Фитинги

Гибкая подводка для соединения счетчиков газа и бытового

газового оборудования.

RC Standard Тип Артикул 145 165

Ff3/4” - F1” 420401 •

Ff3/4” - F1”1/4 420402 •

RC Standard

Cильфон Фитинги
Метод
сварки

Рабочее
давление

Мин.
упаковка

20 нерж. сталь AISI 303
аргонодуговая сварка

неплавящимся электродом
0,5 1

RC Rivestiti

20 нерж. сталь AISI 303
аргонодуговая сварка

неплавящимся электродом
0,5 1

Нерж.сталь
AISI 316L

мм bar

barмм

RC Rivestiti Тип Артикул 130-200 145-230 230-400

M3/4” - F1” 420405 •

M1” - F1”1/4 420407 •

M1” - F1”1/4 420408 •

M3/4” - F1”1/4 420409 •

M3/4” - F1”1/4 420410 •

130 - 200 145 - 230 230 - 400

Не допускается натяжение больше указанной длины!

RC

Для газа
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PARINOX® EPDM DN6	DN8

Parinox® - cамая известная серия, выпускаемая компанией

Parigi, используется для подключения к системам холодного и

горячего водоснабжения различных смесителей, бачков

унитазов, накопительных водонагревателей небольшого

объема, кофе	машин и других оконечных устройств с

потреблением воды не более 32 л/мин (при давлении 3 бара).

В  1975 г. Parigi Group получила патент на Parinox®.
Благодаря высокому качеству было продано более миллиона подводки этой серии в
Италии и во всем мире. Произведенная в соответствии с международными стандартами,
серия Parinox®  получила высокую оценку у потребителей.
Главным отличием подводки Parinox® от продукции других производителей является
гарантированный  десятилетний срок эксплуатации, отсчитывая с года выпуска,
указанного на изделии.

1/8C
1/4NPSM
3/8NPSM

15x1
1/2NPSM

1/4
3/8

9/16
15/16

3/4

1/4c
3/8c

9/16c
1/2

8/1 10х1 11х1

3/8
1/2NPSM

9/16
15/16

1/2
3/4

8/1 10х1 11х1,25

3/8 1/2
10
14

12
15

22

1/4
1/2

1/4NPT
3/8

1/2NPT
3/4

1/8c
3/8
1/2

1/4с
3/8с
3/4

кольцо из RTFE
3/8
1/2

3/8 1/2

3/8
1/2 6

10
8

12

8/1
11х1,25

10х1
11х24

11х1
12х1

1/2

F

FGI

FG

M

M

MG

MOK

MOM

MOL

MDB

CF

CFGI

TL

Mvalv

Внутренний
шланг

Оплетка Фитинги
Опрессовочные

гильзы
Мин. радиус

изгиба
Рабочее

давление
Рабочая

температура
Проход

штуцера
Пропускная
способность

Мин.
упаковка

DN6 ' 6,2
DN8 ' 8
DN10 ' 9,5
DN13 ' 13
DN16 ' 16

10
12
14
19
23

12
14

16,5
21
25

25
30
35
45
60

10
'5 ~ +90

max=+110

4,7
6,2
7,5
10
13

18
32
48
76

160

125
100
50
25
10

EPDM Нерж.сталь
AISI 304

Латунь
CW614N

Нерж.сталь

мм bar °C мммм мм мм

Для воды

Фитинги

Для газа

Parigas GD 	 cоединения с фланцами для компенсации

смещений и расширений жестких труб.

Резьбы с соединениями по UNI 2223, PN 16.

DN Сильфон Фитинги
Мин. радиус

изгиба
Рабочее

давление
Движение Мин. упаковка

3/4”

1”

1”1/4

1”1/2

2”

2”1/2

3”

4”

20

25

32

40

50

65

75

100

Нерж.сталь

27

30

45

50

70

80

110

150

0,5 15

5

5

4

4

4

4

4

4

20о

20о

15о

12о

12о

12о

12о

12о

1

1

1

1

1

1

1

1

мммм

осевой боковой угловой

PARIGAS GD

Соединения с фитингами

GDB M	F Тип M'F Резьбы Артикул 175 190 200 230

GDB 20 3/4” 420207 •
GDB 25 1” 425207 •
GDB 32 1”1/4 432207 •
GDB 40 1”1/2 440207 •

GDB F	F Тип M'F Резьбы Артикул 150 165 180 200 210

GDB 20 3/4” 420205 •
GDB 25 1” 425205 •
GDB 32 1”1/4 432205 •
GDB 40 1”1/2 4402055 •
GDB 50 2” 450205 •

Соединения с фланцами

GDFL	FL Тип M'F Резьбы Артикул 150 165 175 180

GDFL 50 2” 450204 •
GDFL 65 2”1/2 465204 •
GDFL 80 3” 475204 •

GDFL 100 4” 499204 •

GDS M	M Тип M'F Резьбы Артикул 150 165 180 190 200 220 240

GDS 15 1/2” 900001 •
GDS 20 3/4” 420201 •
GDB 25 1” 425201 •
GDB 32 1”1/4 432201 •
GDB 40 1”1/2 440201 •
GDB 50 2” 450201 •
GDB 65 2”1/2 465201 •

л/мин ' 3 bar

bar



История компании Parigi Group началась в 1950 году. С этого времени на заводе

Parigi в городе Монце (Италия) освоен выпуск пластмассовых гибких подводок для

газовых кухонных плит.  В 1975 году Parigi Group получает патент на  Parinox®, гибкую

подводку из каучука с оплеткой из нержавеющей стали, которая вскоре становится

очень популярной и пользуется до сих пор большим спросом во всем мире.

Сегодня, Parigi Group 	 ведущая итальянская компания, выпускающая более

16 миллионов штук гибкой подводки ежегодно.

Широкий диапазон продукции предназначен для систем газо& и водоснабжения.

В каталоге представлен полный ассортимент продукции Parigi Group: гибкая

подводка для  подключения к системам водоснабжения водонагревателей,

стиральных и посудомоечных машин, кофе	машин, насосов, котлов и

парогенераторов; гибкая подводка для подключения к системам

газоснабжения стационарных газовых плит и газовых настенных

водонагревателей, настенных котлов и парогенератов. 

Продукция Parigi Group прошла сертификацию системы менеджмента качества  на

соответствие стандарту DIN EN ISO 9001:2000. Получение сертификата подтверди-

ло правильность девиза компании: лучше, быстрее, больше и производительнее.

Высокие требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции и

широкий уровень инвестиций в производство имеют единственную цель:

удовлетворить возрастающие потребности покупателей.

В течении десятков лет Parigi Group & экспортирующая компания: больше чем 60 %

товарооборота составляют продажи в другие страны. Качество продукции Parigi

Group оценили в промышленно развитых странах:  США, Канаде, Чили, Японии,

Новой Зеландии, Австралии и других.  

Важные стратегические позиции продукция Parigi Group продолжает занимать и в

Италии. Почти 40 % товарооборота компании обеспечивают оптовые и розничные

продажи на итальянском рынке. 

Новая продукция, представленная в каталоге показывает, что компания Parigi Group

продолжает  оставаться лидером в области производства гибкой подводки.

Эксклюзивным поставщиком продукции Parigi Group на российский рынок

является ООО ”Бугатти”. 
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Supergas - новая серия гибкой подводки производства Parigi Industry. 
Внутренний сильфон изготовлен из нержавеющей стали AISI 316L,
оплетка - из нержавеющей стали AISI 304  с покрытием из поливинил-
хлорида (PVC), гарантирующем защиту от повреждений и легкость
очищения загрязнений.
Поставляется в штучной упаковке в комплекте с инструкцией по мон-
тажу.

DN Сильфон Оплетка Фитинги
Метод
сварки

Мин. радиус
изгиба

Рабочее
давление

Температура
помещения

Мин. 
упаковка

°C

1/2” 12 PVC
Нерж.
сталь

аргонодуговая
сварка

неплавящимся
электродом

23 0,5 &5 ~ +60 1

T.I.G.

SUPERGAS

Фитинги

Нерж.сталь
AISI 316L

мм

Supergas Тип Артикул 500 750 1000 1250 1500 2000

F1/2” - F1/2” T04S20S20500 •

F1/2” - F1/2” T04S20S20750 •

F1/2” - F1/2” T04S20S20U00 •

F1/2” - F1/2” T04S20S20U25 •

F1/2” - F1/2” T04S20S20U50 •

F1/2” - F1/2” T04S20S20D00
•

M1/2” - F1/2” T04S25S20500
•

M1/2” - F1/2” T04S25S20750
•

M1/2” - F1/2” T04S25S20U00
•

M1/2” - F1/2” T04S25S20U25
•

M1/2” - F1/2” T04S25S20U50
•

M1/2” - F1/2” T04S25S20D00
•

Для газа

barмм
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Рекомендации

До начала монтажа убедитесь, что
фитинги на концах подводки
установлены и опрессованы
правильно.

Подводка не должна иметь изгибов
на расстоянии от фитинга
меньшем, чем половина наружного
диаметра подводки.

Не допускается изгибать подводку с
величиной изгиба менее
минимально допустимого радиуса,
указанного в таблице технических
данных.

Не допускается установка подводки
с натяжением из�за недостаточной
монтажной длины.

Не допускается установка подводки
с перекручиванием в процессе
монтажа.

Газовое оборудование должно быть
правильно и надежно заземлено.

Не рекомендуется устанавливать
подводку в оплетке из
гальванической стали в сырых
помещениях. 
Не допускается использовать
изолирующие покрытия для
подводки в оплетке из
гальванической стали.

По окончании каждой стирки
(мойки) необходимо закрывать
отсекающий кран, чтобы не
оставлять подводку под давлением.

Не допускается подвергать гибкую
подводку воздействию агрессивных
и вызывающих усиленную
коррозию веществ.

Монтаж производится с
использованием гаечных ключей
соответствующего размера. 
Запрещено использование

“газовых” ключей.

Не допускается воздействие на
гибкую подводку острых или
режущих предметов.

Не допускается соединять две или
более гибкие подводки для
получения необходимой длины.

Не допускается скрытая
проводка гибкой части
подводки. Подводка должна быть
всегда доступна для контроля за ее
состоянием.

Серии гибких подводок
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